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Асфальтный завод

Новокузнецк, Россия

Продам Технические характеристики Расчетная рабочая производительность при 5% влажности 60 т/ч. Максимальная

производительность при 5% влажности 80 т/ч. Мощность двигателя миксера 2*50 л. с. Диаметр сушильного барабана 1, 7 м.

Длина сушильнго барабана 6000 мм. Количество бункерных питателей 4 шт. Объем бункерных питателей 8 м3 Вместимость

миксера 1000 кг. Емкость для готового продукта 30 м3 Мощность двигателя сушильного барабана 25 л. с. Мощность

редуктора 29 л. с. C помощью компьютерной системы и смешивания PC, PLC. В производстве асфальта можно можно

осуществлять как автоматическом, полуавтоматическом так и в ручном управлении. Выпуск производится строго по

требованиям рецепта, показываются технологические процессы мультипликациями, все изменения выполняются с помощью

компьютера. Можно водить дозировку, автоматически исправлять перепад, производить наблюдения за отношениям

асфальта к камню, автоматическую диагностику неисправностей, автоматически завершать предупреждение, распечатать

отчетные данные и сохранить. PLC использует технику известного производителя и аппаратное обеспечении siemens

  

 Цена: Договорная  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: неуместен

Агафонов Денис 89245833302
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